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EBO Quellauslässe werden in einem  Doppelboden System 
oder  Luftkanal im Boden  installiert. Die Auslässe sind
in einem  bauseitigen  Druckkammer montiert   oder mit
Anschlusskästen und  Lüftungslkanäle  installiert.

Ausführung
EBO Bodenplatte besteht aus einem  Perforierte Front-
platte, die auf einem stabile und versärkte Rahmen 
versweißt ist. Die Bodenplatte ist mit  160kg belastbar.   
Die Höhe der Bodenplatte wird zur  bauseitigen Boden 
angepaßt. Gewöhnliche Höhen sind 30-40mm. Hinter die 
Bodenplatte liegt ein Luftverteilblech mit Düsen. 
              

Frontseite
EBO  Auslässe  haben einen 20mm umlaufenden Rand  Bei 
längerer so genannter Band ausführung ist der Auslass  in 
mehrere Stückzahlen geteilt.
Für eine saubere Ausführung wird der Auslass in geeignete 
Längen geteilt  max. 2m. .  Endstücken mit Rand 
auf drei Seiten   und Zwischenstücken mit Rand auf  zwei 
Seiten 

Zubehör
Anschlusskasten

Spezial
Edelstahlausführungen
Anschlusskasten mit Drossel im Stutzen

EWB 06-06 ist eine standard  Größe, die  Platten 600x600  
im Doppelboden systeme ersetzt. Für ein System mit Kana-
lanschluss wird   Anschlusskästen als Zubehör geliefert.
EBO  wird auch in Masse gemäß Kundenwusch geliefert.

Material
Perforiertes Blech:  3mm  Stahlblech
Rahmen:  2mm Stahlblech
Verteilblech und Anschlusskasten:  0.7mm verzinkten 
Stahlblech. Frontplatte pulverbeschiechtet  Schwartz  matt 
nach RAL9011. Lackierung in anderen Farben gemäß RAL 
oder NCS  nach Anfrage.

Ersetzt Platten 600x600 in Doppelboden 
 system
Anschlusskasten als Zubehör 
 Sondermasse
Einfach zu installieren
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EBO mit 20mm umlaufende Rand

EBO  in Bandausführung

Endstück EndstückZwischenstück
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Sonder Größen

Bei Bedarf wird Anschlusskasten mit mehreren Anschlussstutzen geliefert.

Montage
EBO 0606  ersetzt  eine Platte in Doppelboden Systeme.  Die  Plattenhöhe von EBO  (C) wird nach  Kundenwunsch              
hergestellt. 
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<3m/s

In einem Luftkanal im Boden kann EBO  als Einzelaus-
lässe oder Bandausführung montiert werden. Die Front-
platte liegt auf einer Aufl age, max. Breite 25mm, im 
Boden.  Max Luftgeschwindigkeit im Luftkanal  soll max 
3m/s sein. Für genauere  Daten  setzen Sie sich mit Ihrem 
BEMAIR Vertreter in Verbindung.
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Masse

EBO 06-06      Gewicht: 15 kg                                                                               Anschlusskasten 06-06

Ø 160 200
D 210 250
E 180 220
kg 7 8

Max Min
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Technische Daten 

EBO 0606
Schallleistung   (LWA ), Gesamtdruckverlust (∆pt) und
 Nahezone (L0.2)  für Untertemperatur  (∆tu) 3K und  6 K 
wird im Diagramm gezeigt.

EBO spezial
Für genauere  Daten empfehlen wir unsere Auswahl-
sprogram. Als Daumenregel soll in Komfortanlagen  die 
Luftleistung über die Brutto Frontseite  max.  900m3/h,m2 
(250 l/s/m2) sein. 

Wartung
Die Auslässe enthält kein Verbrauchsmaterial.   Bei Bedarf  
wird EW  Auslässe    mit lauwarmen Wasser  mit Ge-
schirrspülmittel gereinigt.  Das Frontblech  ist einfach 
 zu demontieren  für innere Reinigung mittels Staubsauger

Ausschreibtext 
BEMAIR EBO  Quellluftdurchlass  für Bodeneinbau.   
Breite ......  mm  Höhe(Plattenstärke) ..... mm.
Stabile, perforierte  und verstärke Bodenplate aus Stahl-
blech. Belastbarbarkeit: 160 kg. Luftverteilblech eingebaut, 
mit Kunststoff-Düsen mit  Schöpfzunge.
 Frontplatte pulverbeschichtet, Standardfarbe Schwartz 
matt nach RAL9011 oder Sonderfarbe nach RAL oder 
NCS. Verteilblech  aus verzinktem Stahlblech.

Zubehör
Anschlusskasten  EBO  Breite.... Höhe....
Anschlussstutzen Ø.....

Bestellschlüssel

EBO 06-06 / C

                        

Anschlusskasten  EBO 06-06/Ø

                              
                               

Plattenstärke  
(30-45 mm)
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