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Deu�.� Recht zu Konstruktionsänderungen vorbehalten

EW Serie  Quellauslässe  werden   für Industrie- und Kom-
fortbereiche eingesetzt.   EW   sind  Auslässe für versenkte 
Montage in der Wand oder in der Decke.   Dank die Ausfüh-
rung ist Front mit Wand oder Decke bündig.  

Ausführung
 EW  Auslässe bestehen aus  einem stabilen Rahmen,
perforierten Frontblech  und Düsenblech. Das Frontblech
ist  im Rahmen versenkt und mit Schrauben befestigt.
Variante :Schraubenlose Befestigung mittels Magneten.
Bei Deckemontage ist  das Frontblech mit Schrauben 
montiert. Hinter das Frontblech  enthält der Rahmen ein 
Luftverteilungsblech mit Düsen 
 
Versionen
EWO ist ohne Anschlusskasten geliefert.
Der Auslass ist im Luftkanal oder Druckkammer  bauseits 
montiert.
EWC hat Anschlusskasten  mit runden Stutzen.
EWR hat Anschlusskasten mit rechteckigen Stutzen 

Frontseite
EW  Auslässe  haben einen 20mm umlaufenden Rand 
fig.�). Die Ecken sind verschweißt. Bei längerer so genannt-
er Bandausführung ist der Auslass  in mehrere Stückzahlen 
geteilt.
Für eine saubere Ausführung wird der Auslass in geeignete 
Längen geteilt  (fig. 3) max 2m. .  Endstücken mit Rand 
auf drei Seiten  (fig. 4)  und Zwischenstücken mit Rand auf  
zwei Seiten ( fig. 5)
EW...  /O ist  eine Version  ohne   20mm Rand  (fig. 2)

Material
Front ist   aus  �.25mm  galvanisiertem Stahlblech  .Rah-
men aus �mm Zinkorblech.  Anschlusskästen  aus 0.7-�mm 
Zinkorblech ,abhängig von der Größe.  Frontblech und Rah-
men  ist weiß pulverlackiert nach RAL90�0.
Lackierung in anderen Farben gemäß RAL oder NCS  nach
Anfrage.

Spezial
Edelstahlausführungen
Verstärkten Frontblechen.

Siehe  Seite 3 ! 
 
 

Quellauslass  für Wandeinbau

· Front mit Wand bündig 
· Sonderabmessungen
·  Mit oder ohne Anschlusskasten

fig. � fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5
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Masse  
EWO  Luftauslässe  sind mit Höhe und Breite  nach Kun-
denwunsch geliefert.   Begränzungen gemäß Tabelle �.

Tabellle �
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EWC/EWR    ist  EWO  in einem Anschlusskasten 
montiert.  Mögliche Masse nach Kundenwunsch  gemäß 
Tabelle 2. Kleinste  Tiefe  (D ) mit rundem Anschluss oder 
rechteckigem Anschluss  gemäß Fig. 7 .
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fig.7

fig.6

EWO Max Min
A 2000 �00
B �200 300

EWC/EWR Max Min
A 2000 �00
B �200 300
C 500 -

Tabellle 2
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Montage  
Anschlusskasten in der Wand
Der  EWO wird in einem bauseitigen Anshlusskasten 
montiert. Der Rahmen ist von innen mit seitlichen 
Schrauben  im Kasten befestigt.

Deckekanal
Bei Deckemontage in einem Luftkanal  wird der 
EWO mittels  Schraubenlöcher  im umlaufenden Rah-
men  befestigt

Spezial
Verstärktes Frontblech
Alt. �   2mm  Blechstärke im Frontblech und  extra  U-Profilen als Stütze.
           Anzahl  Stützen ist von Auslassgröße  abhängig.

Alt. 2   3mm  Blechstärke im Frontblech und  extra  U-Profilen als Stütze .
           
Frontbefestigung mittels Schrauben.

Edelstahlausführung

Standardqualität : EN �.430� (AISI 304)  Sichtfläche gebürstet
                                                                  nicht sichtbar 2B 
Auf Anfrage         EN �.4436  (AISI 3�6)

Standard Stärke Front: �mm

Option �     EWO Front und Rahmen aus Edelstahl, Düsenblech aus verzinktem Blech .
                    Anschlusskasten aus verzinktem Blech.
Option 2      EWO Front, Rahmen  und Düsenblech aus Edelstahl.                         
                    Anschlusskasten aus verzinktem Blech.
Option 3     Alles aus Edelstahl   

fig.8

fig.9

fig.�0
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Technische  Daten  EWO  (Ohne Anschlusskasten)
Tabelle 2 ist  eine   Richtlinie  über   Volumenstrom  (l/s)  in Komfortanlagen. . Die Luftaustrittsgeschwindigkeit bezogen 
auf Bruttoaustrittsfläche ist 0.25 m/s.
Für industrielle Applikationen kann die Luftmenge verdoppelt  werden.
 Angegebene Schallleistungen steigen mit etwas 5 dB(A)  und Druckabfall wird vier mall höher.
Die Nahezone variiert viel  mit Luftmenge und  Höhe . Daten unten ist für Größe �2-03, 20-05 und 20-�2.  Für                
genauere  Daten empfehlen wir unsere Auswahlsprogram. 

Height
Size

Width
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 8 �0 �3 �5 �8 20 23 25 28 30

02 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

03 23 30 38 45 53 60 68 75 83 90

04 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

05 38 50 63 75 89 100 113 125 138 150

06 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

07 53 70 89 105 123 140 158 175 193 210

08 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

09 68 90 113 135 158 180 203 225 248 270

�0 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

�� 83 110 138 165 193 220 248 275 303 330

�2 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

�3 98 130 163 195 228 260 293 325 358 390

�4 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420

�5 113 150 188 225 263 300 338 375 413 450

�6 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480

�7 128 170 213 255 298 340 383 425 468 510

�8 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540

�9 143 190 238 285 333 380 428 475 523 570

20 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Größe  x�00  gibt  Höhe/Breite in mm

LWA ≤ 30 dB(A) 
∆p ≤ 8 Pa
 L 0.2  ∆tu 3k  ≤  1.3m   
 L 0.2  ∆ tu 6k ≤  2m

  
LWA ≤ 35 dB(A)
  ∆p    ≤ 8 Pa
  L 0.2 ∆tu 3k  ≤  2m

LWA ≤  38 dB(A)
∆p  ≤   8 Pa
 L 0.2 ∆tu 3k  ≤ 2.5m
 L 0.2 ∆tu 6k  ≤ 4m

Tabelle 2
Volumenstrom l/s

Höhe
Grösse

Breite
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Wartung
Die Auslässe enthalten keine Verbrauchsmaterial.   Bei Bedarf  werden  EW  Auslässe    
mit lauwarmen Wasser  mit Geschirrspülmittel gereinigt.  Das Frontblech und Düsen-
blech ist einfach demontierbar für innere Reinigung mittels Staubsauger 

Ausschreibtext
BEMAIR   EWO  Quellluftdurchlass  für Wandeinbau, alt Deckemontage , Front mit 
der Wand bündig.  Breite ......  mm  Höhe ..... mm    Tiefe: 35mm  

BEMAIR  EWC/EWR  Quellluftdurchlass  für Wandeinbau, alt Deckemontage , Front 
mit der Wand bündig.  Breite ......  mm  Höhe ..... mm    Tiefe....mm. EWC:
Mit runden Anschlussstutzen  Ø......mm. EWR: Mit rechteckigen Anschlussstutzen
......x......mm.
Frontseite mit 20mm  umlaufenden Rahmen.   .... /O  Frontseite ohne Rahmen .
alt Schraubenlose Frontbefestigung mittels Magneten , Schrauben bei Deckemontage.
Luftverteilblech eingebaut, mit Kunststoff-Düsen mit  Schöpfzunge.  Frontseite  
aus verzinktem Blech, pulverbeschichtet, Standardfarbe weiß nach RAL90�0 oder 
Sonderfarbe nach RAL oder NCS.   Anschluskasten aus verzinktem Stahlblech.

BEMAIR  EW......  in Bandausführung mit Endstücken und Zwischenstücken, Gesa-
mtlänge.........mm , Breite......., Höhe......mm. Bestehende aus:..... (Masse und Anzahl 
von je Teilauslass)

Bestellschlüssel

EWO/a -bbbb-cccc-d    RAL 90�0   (Alt.  RAL oder NCS)

                              

                              
                                  

EWC/a-bbbb-cccc-ddd-Ø       RAL 90�0           (Alt.  RAL oder NCS)

           wie  EWO                                          Runder Anschlussstutzen                                             
               gemäß EUROVENT

     Tiefe in mm

EWR/a-bbbb-cccc-ddd-exf        RAL 90�0            (Alt.  RAL oder NCS)

            wie  EWO                                         Rechteckiger Stutzen
                                                                      Breite x Tiefe in mm  

     Tiefe in mm                                               
                          

d=0     Vershcraubtes Front 
d=�     Scraubenlose Frontbefestigung   

Höhe in mm

Breite in mm

a=� 20mm Rand
a=O  ohne Rand


